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1113-Blockschloss
CASA Gamma Sicherheits-Einsteckschloss 
Sicherheits-Einsteckschloss mit Blockmagnet

Mit Wechsel
Nuss 8 mm; Stahl, einteilig Distanz 
RZ 78 mm
Falle Stahl, vernickelt
Rundstulp 18 mm, INOX matt 
Falle nicht umlegbar 
Riegelvorschub eintourig, 12 mm  

Dornmass: 60; 70 mm 

1113.1  BB-Zifferschlüssel  

Anwendung:
Zimmertüren und Abschlusstüren in allgemein öffentlichen Gebäuden wie Bürogebäuden, 
Verwaltungsgebäuden und Brandabschlusstüren.

Funktion:
Öffnen: 
die Falle ist bei geöffneter Türe stets eingezogen.
Schliessen: 
Auslösen der Falle durch magnetisches Feld. 
Falle wird durch das Blockmagnet angezogen.

1113.4  

1113.6  

1113.7  

WC (7mm Nuss)

RZ-Rundzylinder 

PZ-Profilzylinder

In Kombination mit dem verstellbaren Schliessblech
B-1113.113, Inox mb 

DIN EN 1634

Innovative Schlosstechnik
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Bestellangaben:
1113.1 60 / 70  230 x 18r / 8, Inox, l/r

1113-Blockschloss
CASA Gamma Sicherheits-Einsteckschloss
Sicherheits-Einsteckschloss mit Blockmagnet

1113.4 

1113.6 

1113.7 

60 / 70  230 x 18r / 8/7, Inox, l/r

60 / 70  230 x 18r / 8, Inox, l/r

60 / 70  230 x 18r / 8, Inox, l/r

DIN EN 1634
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Innovative Schlosstechnik




